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    广州巨屏影视设备有限公司

JVPSCR (巨屏)电动幕简介

JVPSCR (巨屏)电动幕材料采用高透光性特殊PVC复合树脂材质，配合专业研发的表面纹路，使得受光面的反射率极低,而投射光线可被集中折射到近150度的视角与显示面，便不会出现亮点暗点的差别，即显示平均值极高。 JVPSCR电动幕具有高亮度、高对比度、高增益等特点，适用于3D\4D放映，适合于主动立体放映和被动立体放映。该产品具有防火，阻燃，防霉，环保功能。

电动幕长度与幕料选择可根据客户需求订做，马达采用进口同步电机和管状马达，外壳采用钢板定制，长度目前已做到4-25
· 外壳采用高级整体拉伸成型，配合专业的汽车烤漆处理，固使外观时尚大方、优雅豪华。
· 采用静音马达，内置高精密度的均衡转速减速机构和行程限位器，让幕布行程定位更加准确。

另配内置外置无线遥控系统，遥控距离远至100米。

一、产品特性：

影象画质清晰, 画质亮丽，方便清洗

二,技术参数：
拉力强度: 最大 460 kg/平方厘米    
撕裂强度：最大95 kg/mm           

伸缩率:   最大 20%       平均 15%
加热收缩:  10%
厚度：0.25mm 
對比度：1500：1

增益:2.5
水平視角：100度
幕布升降速度:小时/17米
电机扭力：120N
广州巨屏影视设备有限公司        电话：020 -61152121  61152123      传真：020-61152123      

公司地址：广州市天河区车陂陂东路22号          http://www.cn-jvp.cn
工厂地址：广州市白云区向西大道168号3层
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